
＜セントロイド	 スキャンレコーダー＞	

『べべウォーク』	
centroid scanning recorder for footprint 
足跡の重心軌跡を連続して記録・再生 
  毎秒１００枚の計測画像を記録 

	 	 	       
	 	 	  測定画面	 	 	 	 重心軌跡	   カルテ作成画面	 	  機能選択画面 

            
	 	 測定の様子	 	 既存ファイル選択	 	 新規名前入力	 	 	 計測パネル 

	 	 	 	 	 	 	  
＜活用事例＞ 
	 ゴルファー：好調時と不調時の重心軌跡を確認 
	 野球：バッティング時の両足への重心軌跡を分析 
	 ウォーキング：着地時の重心軌跡を分析（ミドルフットウォーキング確認指導） 
	 ランニング：着地時の重心軌跡分析（フォーフットランニング確認指導） 
	 ソックス等開発：製品別の重心変化を分析して新製品開発 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	            	 	  
	 整体：患者さんの状態確認、施術前後の重心軌跡確認 
	 診療：外科・整形外科等各種施術前後での重心軌跡を記録分析 
	 姿勢指導：学校、会社等での健康診断時の計測項目として 
	 履物製造：カスタムメイド時の各段階での底面重心軌跡確認 
	 その他：浮指の改善指導  
 
＜価格（消費税別）＞ 
	 ・計測パネル１枚	 298,000円	 	 	 	 	 	 	 	  
	 	 計測コントロールアプリケーションソフト付（Windows10で動作） 
	 	 USB接続ケーブル付、専用キャリングケース付 
   ※追加パネル	 	  298,000円（パネル同士の接続ケーブル付） 

→ソックス 
	 新製品装着後→ 

計測パネルを複数枚接続して 
測定エリアを拡張することも可能です 
３枚以上はお問い合わせください 
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ホームページ：https://bebedor.jp/balance.html				ご参照ください。	

 
＜全体構成図＞	 	  

	 	 	 	 	 	  
計測パネル（複数枚接続可能）	 Windows PC 
 
＜主な機能＞ 
 ・足圧分布、圧力移動、重心軌跡を連続して記録再生（動画、コマ送り、静止画） 

                   （記録時間はお使いになる PCの記録容量により左右されます） 
 ・測定日時自動記録 
 ・データアーカイブから呼び出して既存データの分析 
 ・カルテ作成/閲覧 
 ・ユーザー情報設定、人物選択 
 ・運動靴やハイヒールなど靴を履いての測定も可能	 （靴底面重心軌跡等） 
 
＜仕様＞ 
 電源：USB端子より供給 
 外形寸法：500×450×４ (mm) 
 測定範囲：400×400 (mm)     複数枚連結で測定面積増可能 
 重量：1.2Kg 
 センサー方式：電磁誘導方式 
 センサー個数：４０×４０（個） 
 動作温度：−２０〜４０℃ 
 インターフェイス：USB2.0 
 測定回数：１００回/秒 
 保証期間：１年 
 
＜注意事項＞ 
	 高温多湿、水、強い衝撃は避けてください。 
	 特に	 電子回路基盤部分	 はご注意願います。 
 
＜製造・発売元＞ 
	 べべドール	 商品事業部	 担当：樺島 正博 
	 
  福岡市中央区伊崎15-5
　電話/FAX 092-721-6722 
	 担当携帯：090-3607-3346       E-mail: kabauma@mac.com 

電子回路 
基板部分 

USBケーブル 

お客様の PCへご自身で 
付属アプリをインストール 
 
USBメモリで納品 
Windows10で動作 


